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Alle Teile snd normalisiert. Loch
abstinde und l3ohrungen sind so
gehalten, daI3 die neuen Teile aucli
rnit den bekannten Universal-Bau
kisten aller Systeme zusammen
gebaut werden kònnen. (Vergl.
nebenstehende Maschinenaniage.
Sie wurde aus den neuen Electric
Getriebeteilen gebaut, w.hrend

ifir clen Kran selbst Teile der bekannten Metall-Baukàsten verwendet worden sind.) — Viele andere sch5ne
Modelle zeigt das neue ,,Electric’’-Getriebe-Bauanleitungsbuch Nr. 1141 dieser Liste.
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roter Guinmiriemen ci 15 miii breit, Ca. 100 mm Ringdurchmesser .

Ring aus Guminischnur, 3 mm Material, Ca. 80 mm Ringdurchinesser

Ring aus Gummisclrnur, 3 mm Material, ca. 110 mm Ringdurchmesser

Ring aus Gummischnur, 3 mm Material, ca. 150 mm Ringdurchinesser

Guniinifull aus rotem Material, Ca. 18 mm Durchmesser, ca. 10 mm Hòhe

Stellring mit Madenschraube aus Messing, 4,1 mm Bohrung

Distanzring, 2 mm Hòhe, ca. 4,1 mm Bohrung 10 Stùck

Riemenrlicker fiir Wendegetriebe, komplett

Fundamentbrett aus Sperrholz, 50><15><0.8 cm
a

Steckschliissel zum Anziehen der Mùttern

kleiner Schraubenzieher, besonders fùr Madenschrauben geeignet

Propeller aus Holz mit Buchse und Schraube .

Anleitungsbuch fiir den Bau vieler Getriebe, Kupplungen, Transmissionen usw. mit
31 Abbildungen
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N r. Bezeichnung Brutto-Preis

per Stiick

Besonders stabiles Fundament, schwarz lackiert, 234><118><8 mm, aus 1 mm
starkem Eisenblech, mit 162 LòcI’iern mit Normalabstand, 200 g

kleines Fundament, schwarz lackiert, 100><50><2() mm, 40 g

Schwungrad, 120 inni Durchmesser, 4,1 mm Bolirung, rnit Feststellschraube,
Naben1inge ca. 16 mm, 400 g

Riemenscheibe, 29 mm Durchrnesser, 17 mm breit, 4,1 mm Bohrung, 40 g

Riemenscheibe, 48 mm Durchmesser, 18 mm breit, 4,1 mm Bohrung, 100 g

Stufenrolle, 3teilig, 35 mm Durchmesser, 32 mm lang, 4,1 mm Bohrung, 120 g

Schnur-Rad, 15 mm Durchmesser, 15 mm Iang, 4,1 mm Bohrung,

Schnur-Rad, 48 mm Durchmnesser, 14 mm breit, 4,1 mm Bohrung,

10 g .

40 g .

Kettellrad, 10 Ziihne, 27’ mm Durchmesser, 4,1 Bohrung, 20 g

Kettenrad, 20 ZiIine, 19 mm Durchrnesser, 4,1 Bohrung, 60 g

Kettenrad, 30 Ziihne, 70 mm Durclimnesser, 4,1 Bohrung, 80 g

1 Meter Kette
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(Lìesamthòhe,

(iesamnthòhe,

O esarnthòhe,

mm lang, 4

mm lang, 4

miii lang, 4

4,1 mm Bohrung, 40 g

4,1 mm Bohrung, 90 g

4,1 mm Bohrung, 70 g

4,1 mm Bohrung, 135 g

Silberstahlwelle,

Silberstahlwelle,
Silberstahiwelle,

mm Durdimesser

mm Durchmesser

mm Durchmesser
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