Coffret de luxe “ Mécavion”

- MécaviON (1) - luxe 1
1928 jusqu’aux anneées S0
France
Iype : Construction d’avion
Fabriqué par : Mcécavion — M. Coudray (Vaugues Cher) |
Diameétre des trous : 3,6 mm
Espacement des trous :variable
Boites disponibles : 4 boites™ h™
Boite standard — Boite complémentaire — Boite moteur — boite de luxe
La derniére regroupant les trois premiéres | | : |
Différentes piéces : 55
Couleurs : gris métal ou rouge& beige. Aluminium en période de guerre
Moteurs : un moteur mécanique
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Permet, & ful seul, [o consiruction de tous les fypes d'avions
el d'hydiacions, octionnds par. e motour.
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*a partir de 1955, d’autre boites compatibles furent introduites dont N°55 & 55A.,
(Avions a réaction) comportant 40 pieces rouges et jaunes + visserie.
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NOTICE
concernant le montage du Moteur “ MECAVION”

Le modéle £tant construit sans train d'atterrissage :

I* Inwoduire e moteur par le desdons du fuselage ot le
pousser vers ['avant de ce dernier en guidant |'arbre
de 'hilice au dsoit du trou eorrespondant.

2" Fizer le micanismes au moven des 2 tiges réservées

= A cet effet et maintenir celles-ci au moyen d'écrous.
* .. 3" Blequer hélice sur |f.- I::;:u-, de rﬂr1:.'||'ﬂ 1m:l.’l:r-: 2 écrous,
» 4" Monter les roues solidairement & ['essieu.

NOTA. — Ag eas an, b ressard dsnd tendu, Ie mécanmmse ne ie mEiral [ marche e lul-megie, o ¥ lies, apres s
FREVE o |:IIE-IIHEI, 1llqulld|i vers b Jul ol 'iulrj.fr-._ e teain e parsage de larkie d"hg_i,_-p_ ks d'2vites voui Trotlemeni. Ceiie |ﬂ|:|.p:h|:-
i {eta ansdmend an moten d'ume petie lme wnde ou, &  défpus, B
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Montage de la Béquille

Fixer celle-ci & V'arriére du fusclage au moyen
du boulon de 10 ..

La direction de 'avion est assurée par 'orentation
de cette béquille, l= bloguage dans une
position déterminée s'opémnt par lo vis
d articulation des 2 parties de la béquille.




